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PRODUKT KATALOG

Besöksadress:
Agneslundsvägen 26, 212 15 MALMÖ

Postadress:
Box 7034, 200 42 MALMÖ

Telefon: 040-92 52 86   Telefax: 040-92 72 94

Hemsida: www.grasvardsmaskiner.se

Generalagent:

NEO SHREDDER
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Specifikation
Motor: 24,5 cc
Effekt: Hp / Kw  1,4 / 1,03
Förgasare: Membran Type. Walbro WYC
Luftfilter: Enkel
Koppling: Ø 54 mm
Tank: 0,5L
Vikt: 4,8 L / 5,3 B

Active Enjoy 2.5 L-B 
Active Enjoy är en perfekt bensintrimmer för villaägare med höga krav. Den har något lägre effekt än sina kamrater, men har samma 
kvalitetstänkande i konstruktionen. Välutrustad med koppling, kraftigt riggrör, Walbro-förgasare mm. Rakt riggrör med växel gör att 
hållbarhet, ljud och vibrationer blir i en helt annan klass än en maskin med böjt riggrör. Naturligtvis har den även Tap'n Go trimmer-
huvud, som enkelt kan laddas med ny tråd utan att tas isär.

Active Enjoy 2.5 L 250804
Active Enjoy 2.5 B 250802

Art.Nr.

Utrustning
Patenterad TAP’N GO Trimmerhuvud. 
Standardutrustad med lätt justerbar 
enkelsele.

TRIMMER

08
09

Specifikation
Motor: 29 cc
Effekt: Hp / Kw  1,8 / 1,3
Förgasare: Membran Type. Walbro WYC
Luftfilter: Enkel
Koppling: Ø 78 mm
Tank: 0,6L
Vikt: 5,8 L / 6,3 B
 

Active Enjoy 3.0 L-B
Smidig trimmer med rak rigg, vinkelväxel och två handtag att välja mellan, loop eller cykelstyre. Standardutrustad med Tapn Go Trim-
merhuvud som matar fram tråden när det trycks mot marken. Enkel laddning av ny tråd som inte kräver demontering av trimmerhuvud. 
Trimmern kan även användas med gräsklinga. Standardutrustad med enkelsele. 
• Patenterat tap’n go trimmerhuvud   • Loophandtag eller cykelstyre   • Låga ljud- och vibrationsnivåer   • Vinkelväxel   • Pris

Active Enjoy 3.0 L 300004
Active Enjoy 3.0 B 300002

Art.Nr.

Utrustning:
Patenterad TAP’N GO Trimmerhuvud.
Låga ljud- och vibrationsnivåer.
Standardutrustad med lätt justerbar 
enkelsele.

TRIMMER

Finns även som delbar trimmer. (se sidan 7)

Specifikation
Motor: 38 cc
Effekt: Hp / Kw  2,3 / 1,7
Förgasare: Membran Type. Walbro WYC
Luftfilter: Enkel
Koppling: Ø 78 mm
Tank: 0,8L
Vikt: 7,0 Kg
 

Active 4.0 B
Kraftfull och komplett röjsåg med rak rigg och vinkelväxel. Fullt utrustad för både gräs- och slyröjning. Ergonomiskt styre som underlät-
tar vid långa och tunga arbetspass. I standardutrustningen ingår Tap´n Go trimmerhuvud, en fyrtandad gräsklinga och en röjsågsklinga 
med klingskydd och dubbelsele.

Utrustning:
Patenterad TAP’N GO Trimmerhuvud.
Gräsklinga
Dubbelsele

TRIMMER

Active 4.0 B 400002

Art.Nr.
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Specifikation
Motor: 38 cc
Effekt: Hp / Kw  2,3 / 1,7
Förgasare: Membran Type. Walbro WYC
Luftfilter: Enkel
Koppling: Ø 78 mm
Tank: 0,8L
Vikt: 7,4 Kg

Active 4.0 BT
Kraftfull och komplett röjsåg med 26 mm rakt riggrör och vinkelväxel. Fullt utrustad för både gräs- och slyröjning. 
Det ergonomiska styret med av vibrering är lätt att ställa in utan verktyg som underlättar vid långa och tunga arbetspass. 
I standardutrustningen ingår Tap’n Go trimmerhuvud, dubbelsele.

Active 4.0 BT 404002

Art.Nr.

Utrustning:
Patenterad TAP’N GO Trimmerhuvud.
Gräsklinga.
Dubbelsele.

TRIMMER

ANTI-VIBRATION TDS
PATENTED

BT = VIBRATIONS DÄMPARE - Att förminska vibrationer. 
Stötdämpare har placerats mellan motorn och överföringen, och ett 
patenterad TDS (tvilling- dämpare) används på alla B-T modellerna. 
Detta system har framtagits av Active för att förminska vibrationerna 
och för att uppfylla strängaste kraven på dessa produkter. 

Specifikation
Motor: 33,5 cc
Effekt: Hp / Kw  1,6/ 1,18
Förgasare: Membran Type. Walbro WYL
Luftfilter: Dubbel
Koppling: Ø 78 mm
Tank: 0,65L Olja 0,1
Vikt: 7,4 Kg

Specifikation
Motor: 51,7 cc
Effekt: Hp / Kw  3,0/ 2,2
Förgasare: Membran Type. Walbro WYC
Luftfilter: Dubbel
Koppling: Ø 78 mm
Tank: 1,1L
Vikt: 8,4 Kg

Active 3.5 4T B
Trimmers med 4takts motor. Samma kvalitetstänkande i konstruktionen som övriga trimmers.
Välutrustad med koppling, kraftigt riggrör, Walbro-förgasare mm.
Rakt riggrör med växel gör att hållbarhet, ljud och vibrationer blir i en helt annan klass än en maskin med böjt riggrör.
Naturligtvis har den även Tap’n Go trimmerhuvud, som enkelt kan laddas med ny tråd utan att tas isär.

Active 5.5 BT
En fullvuxen maskin i alla avseenden. Den nya konstruktionen har en kraftigare motor, men ändå en låg ljudnivå, samt ett patenterat av-
vibreringssystem för bättre komfort och längre hållbarhet. Levereras komplett utrustad med det patenterade Tap’n Go trimmerhuvudet, 
3-bladig knivskiva, röjsåg och dubbelsele. Det ergonomiska styret är lätt att ställa in utan verktyg och det kraftiga riggröret på 30 mm 
tål verkligen tuffa tag.

Active 3.5 4T B 354T02

Art.Nr.

Active 5.5 BT 554002 

Art.Nr.

Utrustning:
Patenterad TAP’N GO Trimmerhuvud.
Enkelsele.

Utrustning:
Patenterad TAP’N GO Trimmerhuvud. 
En fyrtandad gräsklinga och
en rörsågsklinga med
klingskydd och dubbelsele.

TRIMMER

TRIMMER

4t4t

ANTI-VIBRATION TDS
PATENTED

BT = VIBRATIONS DÄMPARE - Att förminska vibrationer. 
Stötdämpare har placerats mellan motorn och överföringen, och ett 
patenterad TDS (tvilling- dämpare) används på alla B-T modellerna. 
Detta system har framtagits av Active för att förminska vibrationerna 
och för att uppfylla strängaste kraven på dessa produkter. 
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Specifikation
Cyl.volym: 34 cm3
Effekt. 1,4 kW/1,6 hk
Tank: 0,6 l
Vikt: 6,5 kg
Avvibrering: Ja
Vinkelväxel:Ja
Vibr.nivå: 5,0 m/s2
Ljudtrycks Nivå: 99 dB(A) (huvud)
Ljudeffekts Nivå: 110 dB(A) (huvud)

Viper X 34
Delbar bensintrimmer med samma högtstående teknik som övriga bensintrimmers. Extremt låga vibrations- och bullervärden, liksom 
övriga modeller. 34 cm³- 1,6 hk kraftfull motor med digital högspänningständning för lättare starter. 78 mm koppling av heavy duty typ, 
26 mm rigggrör samt kraftig vinkelväxel sörjer för fulländad transmission. Levereras som standard med det patenterade trimmerhu-
vudet som laddas enkelt utan att öppna.
• Unikt patenterat trimmerhuvud   • Laddas med ny tråd utan att det behöver delas   • Delbar,lätt att transportera
• Extremt låga buller- och vibrationsvärden   • Högspänningständning för lättare starter   • Kraftig vinkelväxel

Viper X 34 620001

Art.Nr.

Utrustning:
Patenterad TAP’N GO Trimmerhuvud.
Enkelsele, lätt justerbar.
Patenterad Rotofix handtagssystem.

TRIMMER

Tillbehör: Art.Nr. 

Grensåg 3/8” rak, löst såghuvud 600005
Grensåg 3/8” vinklad 620022
Häcksax Blade 550 mm (22“) 620040
Häcksax Ultralight - Blade 480 mm (19“) 620840
Kultivatortillsats 620050
Blås 600050
Förlängning 145cm   21404
Förlängning   75cm   21051

Grensåg 3/8” - 35°

Grensåg 3/8” - 0°

Häcksax

Häcksax Ultralight

Röjsåg

Förlängning 75cm

Förlängning 145cm

Blås

Kultivatortillsats

Det patenterade Rotofix handtagssystemet låter operatören låsa hand-
taget i önskat läge, som gör att det blir lättare att handskas med maski-
nen. Denna utgör också en säkerhet vid användning av olika tillbehör.
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Specifikation
Ställbart 70 grader
Luftflöde max 880 m3/n
Lufthastighet 89 m/sek

AS880
Lövblås för Viper. En smidig lätthanterlig blås med enorm kapacitet. Ställbart hus och rör.

AS880 600050

Art.Nr.

Utrustning:
Standardutrustning med rör

BLÅS

Specifikation
Motor: 24,5 cc
Effekt: Hp / Kw  1,4 / 1,03
Förgasare: Membran Type. Walbro WYC
Luftfilter: Enkel
Koppling: Ø 54 mm
Tank: 0,5L
Vikt: 5,3

Evolution 2.5
Delbar bensintrimmer med samma högtstående teknik som övriga bensintrimmers. 24,5cm“- 1,4 hk motor med digital högspänningständ-
ning för lättare starter. 54 mm koppling av heavy duty typ, 26 mm rigggrör samt kraftig vinkelväxel sörjer för fulländad transmission. Leve-
reras som standard med det patenterade trimmerhuvudet som laddas enkelt utan att öppna.   • Unikt patenterat trimmerhuvud   • Laddas 
med ny tråd utan att den behöva delas   • Delbar, lätt att transportera   • Högspänningständning för lättare starter   • Kraftig vinkelväxel

Evolution 2.5 25EV04

Art.Nr.

Utrustning:
Patenterad TAP’N GO Trimmerhuvud. 
Standardutrustad med lätt justerbar 
enkelsele.

TRIMMER

08
09
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MTP
     125

Specifikation
Cyl.volym: 24.5 cc
Effekt: Hp/Kw 1.4 / 1.03
Förgasare: Membran Model. Walbro WYC
Elektronisk tändsystem
Luftfilter: Enkelfilter
Koppling: Ø 54 mm pro
Tank: 0.5 L
Vikt: 6.2 kg 
                

M.T.P. 125
Häcksax M.T.P. 125 är en ny bensindriven häcksax från Active. Den bygger på den välkända tekniken från vårt bensintrimmerprogram. 
48 cm dubbelskärig häcksax som går att vinkla 30 grader neråt och 90 grader uppåt. Vridbart gasreglage Rotofix för att kunna vrida 
häcksaxen utan att förlora kontrollen. 24,5 cm3 motor med låga vibrationer och lågt buller. Effekt 1,4 hk. Saxen ligger mycket nära i 
linje med riggröret, vilket ger bättre balans vid arbete med maskinen. Digital högspänningständning för lättare start. Avvibrering mellan 
motor och transmission. Levereras med enkelsele.

M.T.P. 125 602590 

Art.Nr.

Ultralätt Blad:
Längd: 480 mm (19“)
Arbets bred: 470 mm
Pass: 35 mm
Typ: Dubbel blad cromo-vanadium
Utrustning:
Enkelsele.
Tillbehör:
Förlängningar som på ett par sekunder 
kan bytas, så räckvidden utökas.

HÄCKSAX

PATENTED

A

B

60°

30°

1200 mm

Tillbehör: Art.Nr. 

Längd   750 mm (29”) A  21051
Längd 1500 mm (59”) B  21404 

Det patenterade Rotofix hand-
tagssystemelåter operatören 
låsa handtaget i önskat läge, 

som gör att det blir lättare 
att handskas med maskinen. 
Denna utgör också en säker-
het vid användning av olika 

tillbehör.
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Specifikation
Cyl.volym: 23 cc
Effekt: Hp/Kw 1.2/0.9
Förgasare: Walbro
Elektronisk tändsystem
Luftfilter: Enkelfilter
Koppling: Ø 54 mm
Tank: 0.52 L
Vikt: 5,5 kg (600 mm blad - 24“)
Vikt: 5,65 kg (750 mm blad - 29“)  

H23S
Smidig häcksax för proffsbruk med ställbart handtag i 180 grader med fem positioner. 
Bladklinga i laserskurit specialstål för optimal livslängd.

HÄCKSAX

H23S
     

Handtaget justerbart i 5 positioner för maximal komfort.

H23S 600 mm blad (24“)  23TS60

Art.Nr.

H23S 750 mm blad (29“)  23TS75

Art.Nr.

Blad:
Längd: 600/750 mm (24“/ 29“)
Arbets bredd: 600/750 mm
Pass: 35 mm
Typ: Dubbel blad cromo-vanadium

Special blad

Special blad
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Specifikation
Motor: 38,0 cc
Effekt: Hp / Kw  2,5/ 1,18
Elektronisk tändning
Tank: 0,35L 
Olja: 0,22L
Dubbelfixering av svärd
Vikt: 3,8 Kg

Specifikation
Motor: 51,0 cc
Effekt: Hp / Kw  3,8/ 2,7
Elektronisk tändning
Tank: 0,65L 
Olja: 0,34L
Vikt: 5,2 Kg

Specifikation
Motor: 56,0 cc
Effekt: Hp / Kw  4,1/ 3,0
Elektronisk tändning
Tank: 0,65L 
Olja: 0,34L
Vikt: 5,2 Kg

40.40
En mindre lättstartad såg med avvibrering, byggd på samma platform som övriga produkter.

51.51
Storebror till 40.40 sågen med kraftfullare motor. Enkel att hantera och naturligtvis med Actives antivibrationssystem för bästa komfort.

56.56
Storebror i Activefamiljens motorsågar.

Kedja / Svärd 3/8” x 1.3 / 30 cm (12”) 40V830

Art.Nr.

MOTORSÅG

Kedja / Svärd 325” x 1.5 / 40 cm (16”) 510053

Art.Nr.

Kedja / Svärd 325” x 1.5 / 40 cm (16”) 560056

Art.Nr.
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JORDBORR

Specifikation
Motor: 51,7 cc
Effekt: Hp / Kw  3,0 / 2,2
Utväxling: 50:1
Max rotation speed +/- 170 rev/min
Tank: 1,1L
Vikt: 46 Kg (utan borr)

T 152
Jordborr med stödhjul för enkel hantering

Specifikation
Motor: 51,7 cc
Effekt: Hp / Kw  3,0 / 2,2
Utväxling: 50:1
Max rotation speed +/- 170 rev/min
Tank: 1,1L
Vikt: 15 Kg (utan borr)
Olja: 0,34L
Vikt: 5,2 Kg

TDU 155
Kraftfull, kompakt jordborr med snabbkoppling för att enkelt kunna byta borr.

TDU 155 600007 

Art.Nr.

T 152 600001 

Art.Nr.
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BORRBLAD

BORR

BORR    
Snabbkoppling

Förlängare 20955 

Art.Nr.

Borr Ø 100 mm   (4“)  20690
Borr Ø 150 mm   (6“)  20691
Borr Ø 200 mm   (8“)  20692
Borr Ø 250 mm (10“)  20693
Borr Ø 300 mm (12“)  20694

Art.Nr.

Borr

90 mm

90 mm

90 mm

Borrblad

Borr Blad

Spets

Borr Blad Ø 100 mm   (4“)  21071
Borr Blad Ø 150 mm   (6“)  21072
Borr Blad Ø 200 mm   (8“)  21073
Borr Blad Ø 250 mm (10“)  21074
Borr Blad Ø 300 mm (12“)  21075

Art.Nr.Tillbehör

Spets 21042 

Art.Nr.
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ALUMINIUM GRÄSKLIPPARE

Specifikation
Klippbredd: 48 cm
Motor: B&S 675 Serie 190cc
Klipphöjd: 25-75 mm, 7 lägen
Transmission: 1 växel
Uppsamlare: 60 L
Vikt: 42 kg

5000 SB
Gedigen klippare med aluminiumchassi, dubbellagrade hjul med naturgummidäck och justerbart handtag. Med sin unika kniv och 
höjdjustering kan man klippa ända ner till 20mm. 

Specifikation
Klippbredd: 55 cm
Motor: B&S 675 Serie 190cc
Klipphöjd: 20-80 mm, 6 lägen
Transmission: 1 växel
Uppsamlare: 80 L
Vikt: 46 kg

5800 SB
Gedigen klippare med aluminiumchassi, dubbellagrade hjul med naturgummidäck och justerbart handtag. Med sin unika kniv och 
höjdjustering kan man klippa ända ner till 20mm. 

5800 SB 758100

Art.Nr.

5000 SB 750100

Art.Nr.
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POWER TRACK
MOTOR – Kraftfull, pålitlig, tyst och
lättstartad OHV motor för proffsbruk. 
Kraftig stålplatta skyddar controllerna 
från smuts.

RAM – Ramkonstruktion i kraftfullt stål.

VÄXELLÅDA – Actives växellåda är
designad för proffsbruk och finns i två
utförande: 2 fram + 1 bak eller
3 fram + 2 bak.

PARKERINGSBROMS – Kraftig
parkeringsbroms för högsta säkerhet.

REGLAGE – Ergonomiskt och
användarvänligt utformade reglage.

DRIVNING – Drivning uppbyggd med 
kraftiga stål drev/hjul.

LARVBAND – Larvband av gummi
med stålinlägg för bästa grepp i tuffa
arbetsförhållande.

LASTFLAK – Lågbyggt flak för att
underlätta av och pålastning.

DUMPERFLAK – Kraftfullt varmgalvat
flak 2-3mm för bästa hållbarhet i tuffa 
miljöer som transport av sand, cement
och gräsklipp mm.

P.T.O. – P.T.O. uttag finns som tillvall
på 1460 modellerna Axel 1 3/8” med
6 splines. Max 800 varv.

TIPP – Hydralisk tipp finns som tillval
på flertalet modeller.

HYDRALPUMP – Hydraulpump max
120 bar.
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POWER TRACK 1310

DUMPER FLAK

POWER TRACK 1310

Specifikation
Motor: Subaru Robin EX13
Effekt: Hp/Kw 4.5/3.3
Växlar: 2 Fram + 1 Back

Power Track 1310 800841*
(lastflak)

Art.Nr.

Lastflak 800843

LASTFLAK

*Lastflak inkluderat

POWER TRACK 1310

Specifikation
Motor: Subaru Robin EX13
Effekt: Hp/Kw 4.5/3.3
Växlar: 2 Fram + 1 Back

Power Track 1310 800842*
(dumperflak)

Dumper flak 800844

*Dumper flak inkluderat

Art.Nr.
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POWER TRACK 1330

DUMPER FLAK

POWER TRACK 1330

Specifikation
Motor: Subaru Robin EX13
Effekt: Hp/Kw 4.5/3.3
Växlar: 2 Fram + 1 Back

Power Track 1330 800851*
(lastflak)

Art.Nr.

Lastflak 800843

LASTFLAK

*Lastflak inkluderat

POWER TRACK 1330

Specifikation
Motor: Subaru Robin EX13
Effekt: Hp/Kw 4.5/3.3
Växlar: 2 Fram + 1 Back

Power Track 1330 800852*
(dumperflak)

Dumper flak 800844

*Dumper flak inkluderat

Art.Nr.
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POWER TRACK 1460

POWER TRACK 1460

Specifikation
Motor: Subaru Robin EH17-2B
Effekt: Hp/Kw 6.0/4.4
Växlar: 3 Fram + 2 Back

Power Track 1460 800900*
(lastflak)

Power Track 1460 800901*
(dumperflak)

Art.Nr.

Lastflak 800908

Dumperflak 800904

* Flak inkluderat
**Hydrauliskt tippkit behöver hydrauliskt pumpkit

Hydrauliskt tippkit 1460 40639**
Hydrauliskt pumpkit 1460 800914

Power Take Off (P.T.O) kit (optional) 800902

MANUELL TIPP

HYDRAULISK TIPP

POWER TRACK 1460

Specifikation
Motor: Subaru Robin EH17-2B
Effekt: Hp/Kw 6.0/4.4
Växlar: 3 Fram + 2 Back

Power Track 1460 H 800907*
(lastflak)

Power Track 1460 H 800906*
(dumperflak)

Lastflak 800913

Dumperflak 40233

* Flak inkluderat

Power Take Off (P.T.O) kit (optional) 800902
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TILLBEHÖR FÖR POWER TRACK 1460

*Bara spraykit

SPRAY KIT

Spray kit 800903
Spray Kit behöver Power Take Off (P.T.O.) kit
Munstycke ingår inte

Art.Nr.

Power Take Off (P.T.O) kit 800902

TEKNISK INORMATION 
Max last   35 lt/min
Tank kapacitet   200 lt
Pump   diaphragm
Frigångshöjd  65 mm
Max tryck   40 bar
Vikt  210 Kg
Mått 670mm x 2100mm x 1160mm (h)
Marktryck kg/cm2:  utan last: 0.090 – med last: 0.135

SPRAYBEHÅLLAR KIT
Enkel och lättanvänd i branter och stigningar med maximal 
sprayeffektivitet.

TYP                                       9 Hp                      13 Hp 
Effekt Hp/Kw  9.0 / 6.6   13 / 9.6
Tank   130 lt
Pump   diaphragm
Fläkt  10   12
Diameter fläkt   500 mm
Max tryck   20 bar
Max leverans   20 lt/min.
Vikt kit  75 Kg
Total vikt  265 Kg
Mått   670mm x 2100mm x 1160mm (h)
Marktryck kg/cm2:  utan last: 0.090 – med last: 0.135

Spray kit   9 Hp 800910*
Spray kit 13 Hp 800911*

Art.Nr.
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TILLBEHÖR FÖR POWER TRACK 1460

SNÖBLAD KIT
Enkel att använda, passar utmärkt för snö/sandröjning. 
Kraftigt stålblad som är justerbart i sidled och kan lyftas. 
Bladet går lätt att montera /demontera utan verktyg

Snöblad kit 1460 800912

Art.Nr.

TEKNISK INORMATION 
BREDD:    790 mm
Höjd blad:   502 mm
Max vinkel:     18°∍

Snöbladkit 1460 800912
Hydraliskt pump kit 1460 800914

SPECIAL DUMPER KIT
Dumperflak med hög kapacitet för volymtransport.

TEKNISK INORMATION 
Dumper kapacitet  0,5 m3
Max last  300 kg
Max höjd tipp  80 cm

Power Track 1460 + Special dumper kit  800916

Art.Nr.

För power track modell 1460 med hydraulisk tipp

För power track modell 1460 med manuell tipp  

För power track modell 1460 med hydraulisk tipp
Special dumper kit  800915

För power track modell 1460 med manuell tipp
Special dumper kit  800915
Hydraliskt pumpkit 1460 800914
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TILLBEHÖR FÖR POWER TRACK 1460

HÖGLYFT KIT
Rekomenderas vid behov av varierad arbetshöjd .

Power Track 1460 + höglyft kit  800920

Art.Nr.

Höglyft kit  800917*
För power track modell 1460 med hydraulisk tipp

*Höglyftkit inkluderar lyftsystemet utan flak

För power track modell 1460 med manuell tipp
Hög lyft kit  800917*
Hydraul pump kit 1460  800914
Hydraul tipping kit 1460  40639
*Höglyftkit inkluderar lyftsystemet utan flak
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ELECTRO POWER TRACK 1460

DUMPER FLAK

POWER TRACK 1460
ELECTRO 

Specifikation
Motor: Electro cc
Effekt: Hp/Kw 4.1/3.0
Växlar: 3 Fram + 2 Back

Electro Power Track 1460 800921*
(lastflak)

Art.Nr.

Lastflak 800901

LASTFLAK

*Lastflak inkluderat

POWER TRACK 1460
ELECTRO

Specifikation
Motor: Electro c
Effekt: Hp/Kw 4.1/3.0
Växlar: 3 Fram + 2 Back

Electro Power Track 1460 800922*
(dumperflak)

Dumper flak 800904

*Dumper flak inkluderat

Art.Nr.
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POWER TRACK 1600

Art.Nr.

Art.Nr.

POWER TRACK 1600

Specifikation
Motor: Subaru Robin EH17-2B
Effekt: Hp/Kw 6.0/4.4
Växlar: 3 Fram + 2 Back

Power Track 1600 800950*
(lastflak)

Power Track 1600 800951*
(dumperflak)

Lastflak 800957

Dumperflak 800956

* Flak inkluderat
**Hydrauliskt tipp kit behöver hydrauliskt pumpkit

Hydrauliskt tippkit 40640**
Hydrauliskt pumpkit 1600 800960

MANUELL TIPP

HYDRAULISK TIPP

POWER TRACK 1600 H

Specifikation
Motor: Subaru Robin EH17-2B
Effekt: Hp/Kw 6.0/4.4
Växlar: 3 Fram + 2 Back

Power Track 1600 H 800952*
(lastflak)

Power Track 1600 H 800953*
(dumperflak)

Lastflak 800959

Dumperflak 800961

* Flak inkluderat
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TILLBEHÖR FÖR POWER TRACK 1600

SNÖBLAD KIT
Enkel att använda, passar utmärkt för snö/sandröjning. 
Kraftigt stålblad som är justerbart i sidled och kan lyftas. 
Bladet går lätt att montera /demontera utan verktyg

Snöblad kit 1600 800958

Art.Nr.

TEKNISK INORMATION 
BREDD:    790 mm
Höjd blad:   502 mm
Max vinkel:     18°∍

För power track modell 1600 med hydraulisk tipp

Snöbladkit kit 1600  800958
Hydrauliskt pump kit 1600  800960

FÖRHÖJNINGS KIT
Passar alla Active Powertrack.
Inkluderar två sidor och en frontdel.

Förhöjnings kit 800930

Art.Nr.
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LARVBAND

LARVBAND 30 TAND

Specifikation
Crawler Ohtsu – Heavy Duty
Dimension 180x60x30 (bredd - nabb - tänder)
Vikt: 11 Kg

Larvband 30 tand 21634

Art.Nr.

LARVBAND 34 TAND

Specifikation
Crawler Ohtsu – Heavy Duty
Dimension 180x60x34(bredd - nabb - tänder)
Vikt: 12 Kg

Larvband 34 tand 21400

Art.Nr.

LARVBAND 37 TAND

Specifikation
Crawler Ohtsu – Heavy Duty
Dimension 180x60x37 (bredd - nabb - tänder)
Vikt: 15 Kg

Larvband 37 tand 21401

Art.Nr.
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TEKNISK INFORMATION

DIMENSIONER

TEKNISK INFORMATION

Motor

Motor typ

Cylindervolym (cc)

Effekt (Hp/Kw-2000 rpm)

Startsystem

Bränsle

Tank (It)

Växellåda

Drev

Koppling

Broms

Hastighet (Km/h)

1AV

2AV

3AV

1RM

2RM

MarktryckKg/cm2  (utan last/med last) N.D

Max lutning utan last

Max lutning med last

Flak tipp

Total vikt (Kg)

Recoil starter

Bensin

Stål

Mekanisk koppling med remspännare

Internal expansion brake type

     manuell                                 manuell                   manuell/hydraul            manuell/hydraul                   manuell

TEKNISK INFORMATION

Dimensioner

Bredd (mm)

Längd (mm)

Höjd (mm)

Crawler track

Längd kontaktyta mark (mm)

Bredd (mm)

Hjulbas (mm)

Crawler (bredd - nabb - tänder)

Markavstånd (mm)

Lastflak

Bredd (mm)

Längd (mm)

Invändig höjd (mm)

Dumper flak
Bredd (mm)
Längd (mm)

Invändig höjd (mm)

Volume(L)

Varmgalvad ståltjocklek (mm)

Vikt (Kg)
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Tap´n Go Trimmerhuvud (Standard på Trim Pro)  20988
Trimmerhuvud (Stålförstärkt spole)  21988 

Art.Nr.

Passar till:

Husqvarna
Husqvarna, Jonsered, McCulloch, Makita, Ryobi, Stihl, Tanaka
Alpina, Honda, Ryobi, Tanaka
Partner, Stihl
Honda, Ryobi
Echo, Jonsered, McCulloch, Partner, Tanaka, Klippo, Active 
McCulloch

Makita, Stihl
Husqvarna, Jonsered, Partner, Ryobi

Stihl adapter kit mod. 300 upp
Stihl adapter kit mod. 200 ner

Art.Nr.

20376
20380
20381
20377
20382
20383
20379
20469
20632
20384
20378
20500
21548
21549

Adapters till trimmerhuvud: 

M7    x  1.00 Han 
M8    x  1,25 Han 
M8    x  1,25 Hon 
M10  x  1,00 Hon 
M10  x  1,25 Han 
M10  x  1,25 Hon 
M10  x  1,50 Han
M10  x  1,50 Hon 
M12  x  1,25 Hon
M12  x  1,50 Hon 
M12  x  1,75 Hon
M14  x  1,50 Hon

HEAD BODY
Heavy duty structure made of
special anti vibration nylon

COVER
Thick cover to
guarantee a longer life
of the head

EYELETS
Brass eyelets fixed

to the cover

SPRING
Spring designed to guarantee an ideal spool
stability

SPOOL WITH STEEL INSERT
heavy duty spool made of special nylon

SPOOL
Spool made of special nylon

LOADING CAPACITY
• Nylon line

round type 2.4 mm > up to 10 mt
• Nylon line

round type 3.0 mm > up to 7 mt

20 Pack

Montering av tråd: 
1 2 3 4

Active TAP`N GO Trimmerhuvud 120
Patenterad TAP’N GO Trimmerhuvud som matar fram tråden när det trycks mot marken. Enkel laddning av ny tråd som inte kräver 
demontering av trimmerhuvud. Levereras med original adapters till Active (M10 x 1,25 Hon).

TRIMMERHUVUD
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Reservdels och adaptor kit till mod 120 och 150

Active TAP`N GO Trimmerhuvud 150
Kraftigare huvud med mer tråd

TRIMMERHUVUD

Reservdels och adaptor kit 21240

Art.Nr.

SORTIMENTLÅDA

Nylon huvud - PRO M10  x 1,25 Hon 22205

Art.Nr.
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TRIMMERTRÅD

l Nylonlina 2.4 mm rund tråd 2.0 kg spole  20529
l Nylonlina 3.0 mm rund tråd 2.0 kg spole  20507 

Art.Nr.

Super PLATINO

l Nylonlina 1.3 mm rund tråd 15 m spole  20957 
l Nylonlina 1.6 mm rund tråd 15 m spole  20958 
l Nylonlina 2.0 mm rund tråd 15 m spole  20702
l Nylonlina 2.4 mm rund tråd 15 m spole  20436
l Nylonlina 3.0 mm rund tråd 15 m spole  20437 

Art.Nr.

l Nylonlina 1.3 mm rund tråd 0.5 kg spole  20995
l Nylonlina 1.6 mm rund tråd 0.5 kg spole  20996 
l Nylonlina 2.0 mm rund tråd 0.5 kg spole  20701 
l Nylonlina 2.4 mm rund tråd 0.5 kg spole  20440
l Nylonlina 3.0 mm rund tråd 0.5 kg spole   20441 

Art.Nr.

6 Nylonlina 2.7 mm såg tråd 0.5 kg spole     21536 
6 Nylonlina 3.3 mm såg tråd 0.5 kg spole     21564 
6 Nylonlina 4.0 mm såg tråd 0.5 kg spole     21565 

Art.Nr.

Super PLATINO

Super PLATINO
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TRIMMERTRÅD

TRIMMERTRÅD

l Nylonlina 2.5 mm rund tråd 15 m spole  21700
l Nylonlina 3.0 mm rund tråd 15 m spole  21701 

Art.Nr.

l Nylonlina 2.5 mm rund tråd 2.0 kg  21706
l Nylonlina 3.0 mm rund tråd 2.0 kg  21707 

Art.Nr.

Super PLATINO T300 ARMERAD

l Nylonlina 2.5 mm rund tråd 0.5 kg spole  21703
l Nylonlina 3.0 mm rund tråd 0.5 kg spole  21704 

Art.Nr.

l Nylonlina 3.0 mm twisted tråd 0.5 kg spole  22867
l Nylonlina 3.3 mm twisted tråd 0.5 kg spole  22868 

Art.Nr.

Eco silent PLATINO
Specialdesignad skruvad tråd för lägre ljudnivå och mindre bränsleförbrukning.

®

Super PLATINO T300 ARMERAD

Super PLATINO T300 ARMERAD



30

TILLBEHÖR

Förlängningskit för grensåg och viper (145 cm)  21404
Förlängningskit för grensåg och viper (74.5 cm)  21051 

Art.Nr.

Fett för vinkelväxel 90gr tub  21230 

Art.Nr.

100cc flaska  20935

Art.Nr.

Tändstift   AX 80  20770
Tändstift   AX 70  20938 
Tändstift RAX 90  21243 

Art.Nr.

Plastvisir  20117 

Art.Nr.

Visir  20116 

Art.Nr.

Visir  20554 

Art.Nr.

Tändstift

Fett för vinkelväxel

Olja

Olja
Helsyntetisk 2-taktsolja av högsta kvalite. 
Mixad bensin har ett års hållbarhet.

Förlängningskit för grensåg och viper

Plastvisir

Visir
Nät i plast.

Visir
Nät i metallnät.

Rak sågsats för grensåg 600005 

Art.Nr.

Rak sågsats för grensåg

1 L flaska  22758
5 L flaska  21385 

Art.Nr.

Översättningstabell för tändstift
 Mod. Active Mod. NGK Mod. Champion Mod. Bosch Hexagon-Thread
 AX 80 BM6A CJ8 / CJ11 WKA175T3 (WS7E) 10 - Short  
 AX 70 BPM6A CJ7Y WKA175T6 (WS7F) 19 - Short
 RAX 90 BR2LM RJ19LM WR11E0 21 - Short  
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TILLBEHÖR

Enkelsele (Standard för Pro Trim och Pro Grensåg)  20187 

Art.Nr.

Dubbelsele (Standard för Pro Röjsåg)  20167A 

Art.Nr.

Relaxsele  21043 

Art.Nr.

Gräskniv 3-tänders (255 mm)  20449
Gräskniv 3-tänders (305 mm)  20396
Gräskniv 3-tänders (350 mm, 3.0 mm)  20446 

Art.Nr.

Gräsklinga 22-tänders (Ø 200 x 25,4 x 1.6 mm)  20112 

Art.Nr.

Gräsklinga 3-tänders (255 x 25.4 x 1.4 mm)  20118 

Art.Nr.

Gräsklinga 4-tänders (255 mm)  20201 

Art.Nr.

Gräsklinga 8-tänders (255 mm)  20202 

Art.Nr.

Enkelsele

Dubbelsele

Relaxsele

Gräskniv

Gräsklinga

Gräsklinga

Gräsklinga

Gräsklinga

Proffssele - model safe  20167 

Art.Nr.

Proffssele
Proffssele ergonomiskt utformad för maximal avlastning.
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STÄLL

Art.Nr.

Standard komp.  21939

Art.Nr.

Standard komp.  22881

Trimmerställ 
Ett snyggt och bra trimmerställ för bra exponering av alla trimmers 
med hylla för tillbehör. Tar liten plats i butiken!    

Tillbehörsställ
Ställ för trimmertråd och trimmerhuvud samt hyllplan för tillbehör.

Art.Nr.

Standard komp. 22582

Tillbehörsställ
Ställ för trimmertråd och trimmerhuvud för proffsig exponering.
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NEO SHREDDER
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NEO
Kraftfull eldriven trädgårdskvarn. Utrustad med samma teknik som våra övriga kvarnar med det unika, patenterade knivsystemet.
Uppsamlare 50L i transparant kompositmaterial lossas och töms med ett enkelt handgrepp.  Utrustad med 250x65 mm breda robusta 
aluminium hjul och det ergonomiska handtaget ger operatören optimalt grepp när maskinen skall transporteras runt i trädgården.

KOMPOSTKVARN

NEO SHREDDER

Specifikation NEO1 NEO3

Motor:  230 V 380 V
Kraft (W/hk):  2500/3,5 3500/4,8
Kapacitet (max Ø):  30 mm 35 mm
Knivhastighet (snitt/min):  36000 36000
Fyllningstid (uppsamlare/tim): 8 12
Knivsystem:  12st vändbara på 2 skivor 130 mm/Ø
Technology:  Eliets patenterade flisningssystemTM

Ljuddämpning:  Kompakt hus monterat med av vibreringspunkter
Arbetsbredd:  130 mm 130 mm
Transmission:  Direktdrivning Direktdrivning
Inmatningsöppning:  4x45 mm Ø160 mm
Inmatningshöjd:  1140 mm 1390 mm
Uppsamlare:  50 L 50 L
Motorskydd:  Automatsäkring Automatsäkring
Säkerhet:  Motorbroms Motorbroms
Förvarningsdimension:  60x60x75 mm 60x60x100 mm
Aluminiumhjul(ØxW):  250x65 mm 250x65 mm
Dimensioner (LxWxH):  70x60x123 cm 80x60x147 cm
Vikt:  40 kg 43 kg

NEO Kompl. Bladsats 12 st BU 401 100 102

NEO1 3,5 HP Elect 230V (2500 W) MA 001 011 911
NEO3 4,5 HP Driving Power 3x380V (3500 W) MA 001 011 913

Art.Nr.

Art.Nr.Tillbehör:

Här visas den patenterade principen för Eliets kvarnar.
Mesta möjliga arbete med minsta möjliga energi. Det är principen 
för Eliets kvarnar. 
Flera skivor med vändbara knivar i olika vinklar skär materialet 
längs med fiberriktningen och släpper ut det genom ett såll/galler. 
Beroende på hålstorleken i gallret kan grovleken på det malda 
materialet varieras. Knivarna hjälper också till att dra in grenarna.

BIO-TECH Chips
Materialet får en god och luftig konsistens. I princip skärs och huggs 
materialet på alla sidor. Tillsammans med fuktigheten i marken så 
kommer den ekologiska förmultningen snabbare i gång. Därför 
kommer Biotech Chips förbättra din jordbädd eller din kompost.
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Specifikation
Motor: Honda GC 135 OHV, 4 hk, toppventiler,
 överliggande kamaxel
Kapacitet: ca 0,75 m3/h malt material 
Skär/min: 18 000
Grentjocklek: Upp till 40 mm
Knivaxel: Stål, enkel skiva med 6 vändbara stålknivar
Max varvtal: 3000 varv/min
Skärbredd: 8,5 cm

PRIMO 
Lättarbetad stabil kvarn som är ytterst flexibel och mobil. En knivskiva med totalt sex vändbara knivar av härdat stål.
Direktdrift via en 4Hk Hondamotor
Uppsamlare är standard.

KOMPOSTKVARN

Primo F 4,0 HP GC 135 MA 001 021 201

Primo Lövgaller MA 001 001 001
Primo F Kompl. Bladsats 6 st BU 401 100 201

Art.Nr.

Art.Nr.Tillbehör:

Specifikation
Motor:                    Briggs & Stratton Intek 5,5 hk,
Kapacitet:  ca 1,9 m3/h malt materia
Grentjocklek: Upp till 50 mm
Knivaxel: Stål, dubbla skivor med 12 vändbara stålknivar
Max varvtal: 3000 varv/min
Skärbredd: 16 cm

MAESTRO
Samma uppbyggnad som Primo med det patenterade knivsystemet med knivarna monterade runt en skiva, men på denna modell med 
två skivor. Större inmatningshål och kraftigare motor matchar den dubblerade knivkapaciteten. Direktdrift med knivskivorna monterade på 
knivaxeln som är upphängd i kullager. Knivarna är vändbara för bättre driftsekonomi. Uppsamlare är standard, liksom rejäla transporthjul.

KOMPOSTKVARN

Maestro 5,5 HP B&S Intek MA 001 050 114
Maestro 5,5 HP Driving Power 3 x 380V (4000W) MA 001 050 922

Maestro Lövgaller MA 001 001 021
Maestro Kompl. Bladsats 12 st BU 401 100 102

Art.Nr.

Art.Nr.Tillbehör:

Inmatn. Öppn: 4,5 x 18 cm (BxH)
Inmatn. Höjd: 68 cm (från mark)
Uppsamlare: 60 L
Storlek: 106x56x84 cm (LxBxH)
Totalvikt: ca 32 kg
Standardutr.: Skyddshandskar, skyddsglasögon,
 hörselskydd, uppsamlarsäck

Inmatn. Öppn: 16 x 30 cm (BxH)
Inmatn. Höjd: 120 cm (från mark)
Uppsamlare: 125 L
Storlek: 125x65x138 cm (LxBxH)
Totalvikt: 50 kg
Standardutr.: Skyddshandskar, skyddsglasögon,
 hörselskydd, uppsamlarsäck
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MINOR
Klarar en grendiameter på minst 40 mm och är utrustad med en 22 cm knivvals med tre rader och totalt 12 vändbara knivar av härdat 
stål. Lättstartad 5-hästars toppventilmotor från Honda. Remdrift av knivvals för jämnare belastning av motorn. 
Galler för löv och vått material finns som tillbehör.

KOMPOSTKVARN

Minor 5,5 HP Driving Power 3 x 380 V MA 002 010 922
Minor 6,0 HP Honda GC 190 MA 002 010 216
Minor 6,5 HP B&S Vanguard MA 002 010 118
Minor 6,5 HP Honda GX 200 MA 002 010 206

Minor Lövgaller MA 002 001 001
Minor Kompl. Bladsats 20 st BU 401 200 301

Art.Nr.

Art.Nr.Tillbehör:

Specifikation
Motor: Honda GX 270 OHV, 9 hk, toppventiler
 automatisk oljevakt
Kapacitet: ca 2 m3/h malt material
Skär/min: 40 000
Grentjocklek: Upp till ca Ø 75 mm
Knivaxel: Stål, Ø 25 mm, 5 dubbla skivor,
 20 vändbara stålknivar
Max varvtal: 2000 varv/min
Skärbredd: 35 cm

MAJOR 
Kompakt och kraftfull med mycket stor arbetskapacitet. 35 cm bred knivvals med fem rader och totalt 20 vändbara knivar i härdat stål. 
Knivsystemet minskar effektbehovet från motorn. Remdrift av knivvalsen ger också jämnare belastning på den 9 hk starka toppventils-
motorn från Honda.

KOMPOSTKVARN

Major professional 9,0 HP B&S Vanguard MA 003 010 108
Major professional 9,0 HP Honda GX 270 MA 003 010 208

Major Lövgaller MA 003 001 001
Major Kompl. Bladsats 20 st BU 401 200 302

Art.Nr.

Art.Nr.Tillbehör:

Specifikation
Motor: Honda GC 160 OHV, 5 hk,
Kapacitet: ca 1,5 m3/h malt material
Skär/min: 24 000
Grentjocklek: Upp till 60 mm
Knivaxel: Stål, Ø 25 mm, 3 dubbla skivor
 med 12 vändbara stålknivar
Max varvtal: 2000 varv/min
Skärbredd: 22 cm

Transmission:   Rem 
Inmatn. Öppn: 22 x 30 cm (BxH)
Inmatn. Höjd: 84 cm (från mark)
Storlek: 125x52x109 cm (LxBxH)
Totalvikt:  65 kg
Standardutr.: Skyddshandskar, skyddsglasögon,
  hörselskydd, uppsamlarsäck

Inmatn. Öppn: 35 x 30 cm (BxH)
Inmatn. Höjd: 98 cm (från mark)
Storlek: 130x63x125 cm (LxBxH)
Totalvikt: ca 90 kg
Bränsletank: 5,9 liter
Inmatning: Manuell
Standardutr.:  Skyddshandskar, skyddsglasögon,
 hörselskydd, bränslepåfyllningstratt
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KOMPOSTKVARN

Prof IV STD PTO MA 004 010 000
Prof IV STD 13 HP B&S Vanguard MA 004 010 100
Prof IV STD 13 HP Honda GX 390 MA 004 010 209
Prof IV + Hydro PTO MA 004 020 000
Prof IV + Hydro PTO 13 HP B&S Vanguard MA 004 020 110
Prof IV + Hydro PTO 13 HP Honda GX 390 MA 004 020 209
Prof IV + Hydro + ZR 13 HP B&S Vanguard MA 004 030 110
Prof IV + Hydro + ZR 13 HP Honda GX 390 MA 004 030 209

Prof IV Lövgaller MA 004 001 001
Prof IV Kompl. Bladsats 20 st BU 401 200 303

Art.Nr.

Art.Nr.Tillbehör:

SUPER PROF 2000 
Klarar grenar på 120 mm diameter med en kapacitet på 48 000 skär i minuten. En arbetspartner som utför de tuffaste uppdrag med minsta möjliga ansträngning. Ergo-
nomiskt optimerad inmatningshöjd, automatiskt inmatningssystem (ABM), med överbelastningsvakt, timräknare, oljeindikator, inmatningsindikator och parkeringsbroms 
är standard och alla funktioner styrs från operatörsplats. Den unika 50 cm långa knivvalsen med sex rader och totalt 24 vändbara knivar av härdat stål ger extremt hög 
kapacitet. Effektiviteten i det patenterade knivsystemet minskar både bränsleförbrukning och bullernivå. Stora, rejäla transporthjul tillsammans med hydrostatisk driv-
ning på hjulen gör Pro K 1200 lättmanövrerad och mobil. Genomtänkta säkerhetsdetaljer med bla kraftigt skyddsgaller ingår som standard.

KOMPOSTKVARN

Super Prof 2000 STD (18 HP) B&S Vanguard MA 006 010 113
Super Prof 2000 + ABM (18 HP) B&S Vanguard MA 006 020 113
Super Prof 2000 + ZR (18 HP) B&S Vanguard MA 006 030 113
Super Prof 2000 + ABM (18 HP) B&S Vanguard MA 006 040 113
Super Prof 2000 Cross Country (18 HP) B&S Vanguard MA 006 050 113

Prof IV Lövgaller MA 006 001 006
Prof IV Kompl. Bladsats 20 st BU 401 300 302

Art.Nr.

Art.Nr.Tillbehör:

PROF IV 
En ännu kraftigare än MAJOR. Maskinen har som tillval både drift och hydraulisk inmatning. 
Finnes även för PTO drift.

Specifikation
Motor:                    Honda GX 390 OHV, 13 hk, toppventiler, 
 automatisk oljevakt
Kapacitet:             ca 3 m3/h malt material
Skär/min:               48 000
Grentjocklek:        Upp till ca Ø 80 mm
Knivaxel:               Stål, Ø 30 mm, 5 dubbla skivor, 
 24 vändbara stålknivar
Max varvtal:          2000 varv/min
Skärbredd:            40 cm

Specifikation
Motor: Briggs & Stratton Vanguard Twin OHV,
 toppventiler, 570 cm3, 18 hk
Elstart: Standard
Kapacitet: ca 4,8 m3/h malt material
Skär/min: 48 000
Grentjocklek: Max Ø 120 mm 
Knivaxel: Stål, Ø 40 mm, 24 vändbara stålknivar
Max varvtal: 2000 varv/min
Skärbredd: 50 cm
Inmatn. Öppn: 66 x 36 cm (BxH)
Inmatn. Höjd: 108 cm (från mark)

Inmatn. Öppn:      50x 33 cm (BxH)
Inmatn. Höjd:       100 cm (från mark)
Storlek:                  1600 x 710 x 1350 cm (LxBxH)
Totalvikt:               Från ca 221 kg
Bränsletank:         5,9 L
Inmatning:            Manuell
Standardutr.:       Skyddshandskar, skyddsglasögon, hörselskydd,  
 bränslepåfyllningstrat

Storlek: 175x83x138 cm (LxBxH)
Totalvikt: 385 kg
Bränsletank: 7 L (blyfri bensin)
Oljetank: 15 L
Inmatning: Hydraulmotorförsedd inmatningsrulle,
Hastighet: 23 m/min.
Standardutr.: Överbelastningsvakt, skyddshandskar,
 skyddsglasögon, höselskydd
Tillbehör: Transportband 2,5 meter, 
 Ställbart galler för löv/vått material, 
 20 mm galler
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KOMPOSTKVARN

MEGA PROF
En maskin som är tillverkad för att kunna användas minst 8tim per dag. Den första ELIET Kvarnen som utrustas med en dieselmotor.
Den stora inmatningshålet med en låg ingångshöjd och inmatningsbandet ger en bra användarekomfort.
Mega prof är till för att bearbeta stora volymer kapacitet upp till 15 cm stockar. Utmatnings skruven justerbar mellan 1,5- 2m 
Dessutom ger den kompakt designen extra fördelar för lagring och transport.

KOMPOSTKVARN

ULTRA PROF NYHET 
En ljudisolerad maskin för mer användning i bostadsområden mm.
Samma som SUPER PROF 2000 men med en 22hk motor o en massa extra finneser som tillbehör.

Specifikation
Motor: 22 HP B&S Vanguard
 22 HP Honda GX 670  
Elstart: Standard
Kapacitet:  ca 8m³ /h malt material
Skär/min: 48 000
Grentjocklek:  Max Ø 120 mm
Knivaxel:  Stål, Ø 40 mm, 24 vändbara stålknivar
Max varvtal: 2000 varv/min
Skärbredd:  50 cm

Ultra Prof 22 HP B&S Vanguard MA 020 010 117
Ultra Prof 22 HP Honda GX 670 MA 020 010 213

Ultra Prof Kompl. Bladsats 24 st BU 401 301 000

Art.Nr.

Art.Nr.Tillbehör:

Mega Prof 31 HP B&S Vanguard Diesel 3/LC 950 DT (Turbo Diesel) MA 018 010 130

Mega Prof Kompl. Bladsats 24 st BU 101 300 901

Art.Nr.

Art.Nr.Tillbehör:

Specifikation
Motor: Vanguard-Daihatsu 3-cylinder turbo diesel
Elstart: Standard
Kapacitet: ca 10 m3/h malt material
Skär/min: 48 000
Grentjocklek: Max Ø 150 mm 
Knivaxel: Stål, Ø 40 mm, 24 vändbara stålknivar
Max varvtal: 2000 varv/min
Skärbredd: 50 cm
Inmatn. Öppn: 70 x70 cm (BxH)
Inmatn. Höjd: 108 cm (från mark)

Inmatn. Öppn: 66 x 36 cm (BxH)
Inmatn. Höjd: 120cm 
Storlek:  208x89x141 cm (LxBxH)
Totalvikt:  370 kg
Bränsletank: 7 L (blyfri bensin)
Oljetank:  15 L
Inmatning: Hydraulmotorförsedd inmatningsrulle,
Hastighet: 23 m/min.
Standardutr: Överbelastningsvakt, skyddshandskar,
  skyddsglasögon, höselskydd

Storlek: 2400 x 890 x 1440 cm (LxBxH)
Totalvikt: 865 kg
Bränsletank: (diesel)
Oljetank: 
Inmatning: Hydraulmotorförsedd inmatningsrulle,
Ställbar hastighet:

Standardutr.: 

Tillbehör:
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VERTIKALSKÄRARE

E 401 
Utrustad med kraftfull teknologi. 40 cm arbetsbredd. Kullagrade hjul runtom. Hårdmetallbeläggning som gör att knivarna håller perma-
nent spets hela livscykeln. Levereras med 2,5 mm fasta knivar, men kan även förses med komplett axel med lösa knivar. Handtag med 
snabbkoppling för transportläge.

E 401 fasta knivar 4,0 HP Honda GC 135 MA 007 010 201
E 401 fasta knivar 4,0 HP Honda GC 120 MA 007 010 203

E 401 fasta knivar Komp.set fasta knivar 14 st BU 402 100 101

Art.Nr.

Art.Nr.Tillbehör:

Specifikation
Motor:  Honda GCV
Effekt/Volym: 4 hk/135 cm3
Arbetsbredd: 40 cm 
Vikt:  40 kg

VERTIKALSKÄRARE

ELIET SPIKER 
Den lilla 230V vertikalskäraren för villaägaren.
Med samma resultat och kvalitét som alla andra Eliets produkter.

Eliet spiker 2200 Watt MA 007 000 902

Eliet spiker Kompl.set knivar  18 st BU 402 400 100

Art.Nr.

Art.Nr.Tillbehör:

Specifikation
Motor:  230V  2200 Watt
Kraft (W/hk) 2200/3,0
Arbetsbredd  38cm
Antal knivar  18st
Vikt:  25Kg
Djupjustering : 0-30mm
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VERTIKALSKÄRARE

E 501 fasta knivar  5,0 HP Honda GC 160  MA 008 010 202
E 501 pro fasta knivar  6,5 HP B&S Vanguard  MA 008 020 118
E 501 pro fasta knivar  5,5 HP Honda GX 160  MA 008 020 205
E 501 pro lösa knivar 6,5 HP B&S Vanguard  MA 008 030 118
E 501 pro lösa knivar  6,5 HP Honda GX 160  MA 008 030 205
E 501 pro dubbel kniv 6,5 HP B&S Vanguard  MA 008 040 118
E 501 pro dubbel kniv 5,5 HP Honda GX 160  MA 008 040 205

E 501 fasta knivar Komp.set fasta knivar 18 st  BU 402 100 201
E 501 lösa knivar Kompl.set fasta knivar 34 st  BU 402 200 102
E 501 dubbel kniv Kompl.set knivar  32 st  BU 402 300 102

Art.Nr.

Art.Nr.Tillbehör:

E 501 
Samma kraftfulla maskin som 401, men 50 cm arbetsbredd.
 

VERTIKALSKÄRARE

E 750 fasta knivar  Komp.set fasta knivar 25 st  BU 402 100 202
E 750 lösa knivar Komp.set fasta knivar 48 st  BU 402 200 103
E 750 dubbel kniv Komp.set knivar 44 st  BU 402 300 103

E 750 fasta knivar    9,0 HP B&S Vanguard  MA 009 010 108
E 750 fasta knivar    9,0 HP Honda GX 270 MA 009 010 207
E 750 lösa knivar   9,0 HP B&S Vanguard  MA 009 020 108
E 750 lösa knivar   9,0 HP Honda GX 270  MA 009 020 207
E 750 dubbel knivar  9,0 HP B&S Vanguard  MA 009 030 108
E 750 dubbel knivar  9,0 HP Honda GX 270 MA 009 030 207

Art.Nr.

Art.Nr.Tillbehör:

E 750 
Med en effektiv 75 cm arbetsbredd med en kraftig 9 Hk motor kan du vertikalskära stora ytor på kort tid. 
ELIET  E750 är lätt att använda för stora kullagrade aluminium hjul bearbetar med skärningen som dessutom gör körningen mycket lätt. 
Två parallella kilremmar, ser till att driva överföra kraften till knivaxeln utan förlust. 

Specifikation
Motor:  Honda GC 160
Effekt : 5,0 hk
Arbetsbredd:  50 cm
Vikt:  63 kg

Specifikation
Arbetsbredd: 75 cm 
Vikt: 80 kg
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KNIVAR SOM HÅLLER
Knivarna är belagda med hårdmetall och på så sätt bibehåller de spetsarna till de är helt nedslitna.

Ny kniv                                          Efter 30 timmar...                           Efter 60 timmar...                          Efter 90 timmar...

KS 240 STD PLUS
Den perfekta maskinen för att enkelt och effektivt lägga ner kabel för automovers m.m. Naturligtvis är kabelkittet demonterbart från 
maskinen för att kunna använda maskinen som kantskärare.

KABELNEDLÄGGARE / KANTSKÄRARE

Specifikation
Motor:  4,0 HP Honda GC 135 
Blad: Stål 240mm/Ø / 68NiCrMo3 
Blad hastighet:  2550 rpm 
Djup:  80mm (max) 
Vinkel: 0° / 25° / 45° 

Kabelnedläggare / Kantskärare                                                        MA 010 010 201-1

Art.Nr.

Chassi:  Stål 6mm
Transmission:  V-belt A 32.5 
Dimensioner:  1270x460x920 mm (LxWxH) 
Vikt:  34 kg
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KS 300 PRO 
Samma som 240 maskinen fast kraftigare. 
Dubbel kullagrade aluminium hjul.
Höjd justerbart hantag i 7 lägen. 

KANTSKÄRARE

KS 300 PRO 4,0 HP Honda GX 120 Professional MA 010 020 203
KS 300 PRO 5,5 HP Honda GX 120 Professional MA 010 020 205

KS 300 PRO Dubbla fronthjul MA 010 001 003
KS 300 PRO 8 tandad kniv (MN stål) BU 103 200 200
KS 300 PRO Original kniv BU 103 100 200

Art.Nr.

Art.Nr.Tillbehör:

Specifikation
Motor: 4,0 HP Honda GX 120
Blad: Stål 300mm/Ø / 50 SiCr7
Blad hastighet: 2550 rpm
Djup:  110mm (max)
Vinkel: 0° / 25° / 45°

Chassi:  Stål 6mm
Transmission:  V-belt A 32.5 
Dimensioner:  1250x460x900 mm (LxBxH)
Vikt: 37 kg

KS 240 STD 
Kraftig och enkel konstruktion för hög driftsäkerhet och lång livslängd. Fjädrande kniv ger mjuk gång utan ryck och slag.
Säkerhetskåpa hindrar effektivt att föremål slungas iväg av kniven. Skärdjup kan ställas i sex lägen från styret, vinklen kan ställas i tre 
lägen  0°-25°-45° där också säkerhetsgreppet för motorn är placerat.

KANTSKÄRARE

KS 240 STD 4,0 HP Honda GC 135 MA 010 010 201
KS 240 STD 5,0 HP Honda GC 160 MA 010 010 202

KS 240 STD Dubbla fronthjul  MA 010 001 002
KS 240 STD 8 tandad kniv BU 103 200 100
KS 240 STD Original kniv BU 103 100 100

Art.Nr.

Art.Nr.Tillbehör:

Specifikation
Motor:  4,0 HP Honda GC 135 
Blad: Stål 240mm/Ø / 68NiCrMo3 
Blad hastighet:  2550 rpm 
Djup:  80mm (max) 
Vinkel: 0° / 25° / 45° 

Chassi:  Stål 6mm
Transmission:  V-belt A 32.5 
Dimensioner:  1270x460x920 mm 
(LxWxH) 
Vikt:  34 kg
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GENERATION II
En sidläggande kantskärare byggd för att klara krävande arbetsuppgifter. Extremt effektiv tack vare skärets fram- och tillbakagående 
rörelse. Framhjulsdriven med breda stora kraftiga hjul. Säkerhetsgrepp på styre för motor och drivning. Avvibrerat handtag, skärdjup 
regleras med fot pedal. Kan utrustas med olika skär för att passa varje arbetssituation.

SIDLÄGGANDE KANTSKÄRARE

Edge Styler STD 4,0 Hp Honda GC 135 MA 022 010 201
Edge Styler PRO 4,0 Hp Honda GX120 MA 022 020 203

PRO Kabel nerläggnings kit MA 022 001 002
Stabbelserings vikter ( 40kg ) BG 601 002 000
STD Kniv typ 1 V  BU 104 100 100
STD Kniv typ 2 VV  BU 104 100 200
STD Kniv typ 3 VVV  BU 104 100 300
STD Kniv typ 4 VVVV  BU 104 100 400
Rak Kniv  BU 104 101 100
U formad Kniv 35 mm  BU 104 102 100
U formad Kniv 50 mm  BU 104 102 200
Vinklad Kniv typ 1 V  BU 104 103 100
Vinklad Kniv typ 2 VV  BU 104 103 200
Vinklad Kniv typ 3 VVV  BU 104 103 300
Golf Bunker Kniv   BU 104 103 400
Kabel nerläggnings Kniv 6 cm  BU 104 104 201
Kabel nerläggnings Kniv 8 cm  BU 104 104 200

Art.Nr.

Art.Nr.Tillbehör:

Specifikation
Motor:        4,0 HP Honda GX120
Kniv:        Härdat stål 3mm
Knivhastighet:       1000 cycl./min
Arbetsdjup:       Knivar i olika höjder
Drivings hastighet:  Justerbart mellan 0.9 & 2,5 km/tim

Det vinklade
bladet är lämpligt

när gräsmattan växt 
in över en plattbelagd gång och 
fått växa alldeles för länge.

Det raka bladet 
fungerar som en 

traditionell kantskärare 
och är lämpligt när man bara vill 
ha ett spår t ex invid en plattgång 
där gräsmattan börjar växa in 
över plattorna.

Det U-formade 
bladet är lämpligt 

när man vill göra ett 
tillfälligt spår i gräsmattan och 
sen lägga tillbaka materialet igen 
utan att det syns efteråt.

Standardkniv som       
 normalt används på 

fria kanter. Den finns i 
olika längder ochhar en vinge som 
vänder upp det avskurna materia-
let och lägger det åt sidan.

Fram hjul:        Driv 260x100 mm
Pivåhjul:      200x50 mm
Mått:      1250x540x915 mm
Vikt:       92 kg 
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BL 360 
En liten kraftfull blås med justerbart munstycke. Ca 50 m2 min och 200 km/h.

BLÅSAR

Specifikation
Chassi:  Stål 3 mm
Höjdjustering :  Nej
Justerbar deflektor: Spak på hantag 
Drift hastighet (km/h):   -
Luft mängd :  50 m³/min
Luft hastighet:  200 km/h
Turbine:  Stål 2 mm
Turbin diameter:  360 mm

BL 360 5,0 HP Honda GC 160 MA 012 010 202
BL 360 6,5 HP B1S Vanguard MA 012 010 118
BL 360 5,5 HP Honda GX 160 MA 012 010 205

Art.Nr.

BL 450 E 
Robust och mycket lättmanövrerad lövblås med stora kullagrade hjul och stort pivothjul fram. Honda toppventilmotor på 9 hk borgar för 
driftsäkerhet och kapacitet. Luftströmmen är riktad snett framåt och justeras från förarplats. Den effektiva fläkten är ljuddämpad och 
styret vibrationsdämpat och ställbart i höjdled. Ca108 m2 min och 260 km/h.

BLÅSAR

Specifikation
Chassi: Stål 3 mm
Höjdjustering :  Ja
Justerbar deflektor :  Spak på hantag 
Luft mängd:  108 m³/min
Luft hastighet: 260 km/h
Fläkt:  Aluminium 5 mm

BL 450 E 9,0 HP B&S Vanguard MA 013 010 108
BL 450 E 9,0 HP Honda GX 270 MA 013 010 207

Art.Nr.

Fläkt:  Aluminium 5 mm
Fläkt: diameter: 300 mm
Insug 180 mm
Transmission :  direkt 
Dimensioner::  1100x850x950 mm (LxBxH)
Ljud isolerad:  Nej
Vikt:  38 kg

Fläkt: diameter: 450mm
Insug:  255 mm
Transmission:  direkt 
Dimensioner 1550x850x950 mm (LxBxH)
Ljud isolerad: No
Vikt: 60 kg
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DZC 750 
Den perfekta såmaskinen för renovering och nyanläggning av större gräsytor. 
Maskinens unika konstruktion ger maximal grobarhet åt fröet och vältad yta.

OVERSEEDER COMBI

DZC 750 HP Honda GX 390 LKE MA 016 020 218

Art.Nr.

Specifikation
Motor: 13 HP Honda GX390
Växellåda: Fram  0- 3,5 Km/h
 Bakåt  0- 3,5 Km/h
Knivar: 24
Djup: 0-30mm

Sädbehållare:  46/12 (L/kg)
Justerbar spridning:  0 - 100 (g/m²)
Dimension: 2500x920x1000 mm (LxBxH)
Vikt: 200

BL 450 EZR 
Samma baskoncept som BL 450 E men med 13-hästars Honda toppventilmotor och hydrostatisk drivning separat på varje hjul.
Som tillbehör finns komfortabel sulky med broms och säte.

BLÅSAR

Specifikation
Chassi:  Stål 3 mm
Luft mängd :  108 m³/min
Höjdjustering :  Ja
Justerbar deflektor:  Spak på hantag 
Drift hastighet: Framåt  0 to 9 km/h
Bakåt : 0 to 3 km/h
Luft hastighet: 260 km/h
Turbine: Stål 3 mm

BL 450 EZR 13 HP B&S Vanguard (HST) MA 014 010 109
BL 450 EZR 13 HP Honda GX 390 (HST) MA 014 010 209

Art.Nr.

BL 450 EZR Sulkey MA 014 001 001
BL 450 EZR Bredare hjul MA 014 001 002

Art.Nr.Tillbehör:

Fläkt:  Aluminium 5 mm
Fläkt diameter:  380 mm
Insug:  255 mm
Transmission:  direkt
Dimension:  1550x850x950 mm (LxBxH)
Ljud isolerad:  Nej
Vikt: 60 kg
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TRUCKLOADER 
Påhängningsbar löv/städ sug med enorm kapacitet för proffsbruk.

TRUCKLOADER

GZC 750 / GZC 1000 
Effektiva kombisåmaskiner för nyanläggning av gräsytor.

LAWN COMBI SEEDER

GZC 750 Kubota TF 70 MA 016 011 305 
GZC 1000 Kubota TF 70 MA 016 010 305 

Art.Nr.

Specifikation GZC 750  GZC 1000
Motor:       6,2 HP Kubota TF 70  6,2 HP Kubota TF 70  
Växellåda:  8 fram (4 låg/ 4hög)  8 fram (4 låg/ 4hög)
 4 bak (2 låg/ 2 hög)  4 bak (2 låg/ 2 hög)
Arbetsbredd:  750mm 1040 mm
Harv:  Dubbelt harv (6 och 7 tänder) Dubbelt harv (10 och 11 tänder) 
Svängning:  Långsamt: 700 cyklar/minut  Långsamt: 700 cyklar/minut
 Fasta: 1100 cyklar/minut  Fasta: 1100 cyklar/minut
Djupjustering:  0 till -70mm  0 till -70mm
Sädbehållare: 57L 86L
Dimension: 820x820x1060 (LxBxH) 1820x1150x1060 mm
Vikt: 226 kg 252 kg

Specifikation
Motor: 13 HP B&S Vanguard
Motor: 13 HP Honda GX 390
Motor: 16 HP B&S Vanguard ES
Chassi:  Stål 3 mm
Luft mängd:  108 m³/min
Justerbar deflektor:  Spak på hantag 360°
Luft hastighet: 260 km/h
Turbine: Stål 3 mm

Fläkt:  Stål 5 mm
Fläkt diameter:  380 mm
Insug:  255 mm
Transmission:  Rem 
Dimension:  1140x800x1430 mm (LxBxH)
Ljud isolerad: Nej
Vikt: 160 kg

13 HP B&S Vanguard  MA 015 010 110
13 HP Honda GX 390  MA 015 010 209
16 HP B&S Vanguard ES    MA 015 010 112

Art.Nr.
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Besöksadress:
Agneslundsvägen 26, 212 15 MALMÖ

Postadress:
Box 7034, 200 42 MALMÖ

Telefon: 040-92 52 86   Telefax: 040-92 72 94

Hemsida: www.grasvardsmaskiner.se

GVM Försäljnings AB

NEO SHREDDER


